國立臺東大學輕質屋頂作業申請表(作業前14日前提出)
說明：「輕質屋頂」係指石綿瓦、塑膠浪板、採光罩、遮雨棚、生鏽金屬板等易踏穿材料構築之屋頂。
      「設備」係指採光、通風排氣、冷卻水塔、太陽能發電…等設置於屋頂之設備。
	危險作業別
	□從事輕質屋頂之組立、修繕、拆除作業

□於輕質屋頂上從事設備安裝、檢修、拆除作業

	作 業 時 間
	自  年  月   日   時  分

至  年  月   日   時  分
	作 業 地 點
	

	承攬商

名稱
	
	承攬商電話
	

	承攬商現場
負責人
	
	行 動 電 話
	

	承攬商遵守事項：

1. 承攬商應指派屋頂作業主管於現場實施作業檢點與督導人員防護，確認符合職業安全設施規則第 227 條、營造安全衛生設施標準第 18 條規定始可作業。
2.  配合本校申請單位派員巡視承攬作業場所。

	承   攬   商
檢附資料
	1. 本案屋頂作業方法。

2. 屋頂作業主管教育訓練合格證照

	審核意見

(環安組填寫)
	□受理→網路登錄日期：    月     日 登錄人員：
□不受理原因：       


	申請人
	申請單位
主 管
	  採購單位

 （自辦則免）
	環安組
承辦人
	環安組
組長

	單位：
姓名：
連絡電話：
申請日期：
	
	
	
	


※提醒您，逾期申請致無法網路登錄者，一律不受理，由申請單位自行負責
檢附資料1

 請敘述本案作業方法：（請依據職業安全設施規則第227條與營造安全衛生設施標準第18條）
  (由承攬廠商填寫，可以繪製施工場地平面圖，描述場地機具、人員配置方式，及屋頂作業所需安衛設施之設置)

檢附資料2
(黏貼屋頂作業主管證書影本)
